ВОПРОСЫ к вступительному экзамену
по специальности «Промышленное и гражданское строительство»
	«Каменщик» 

	1. 
	Общие сведения о керамических материалах.

	2. 
	Инструменты, приспособления, подмости и леса для выполнения кирпичной кладки.

	3. 
	Искусственные и природные каменные материалы, их классификация и основные свойства.

	4. 
	Сухие смеси для кладки ячеистобетонных блоков.

	5. 
	Камни силикатные: назначение, производство.

	6. 
	Силикатный кирпич: сырье, производство, область применения.

	7. 
	Организация рабочего места и труда каменщиков.

	8. 
	Основные сведения о строительных материалах. Физические и механические свойства материалов, способы определения.

	9. 
	Стеновые материалы.

	10. 
	Классификация керамических материалов и изделий.

	11. 
	Правила разрезки, системы перевязки швов и способы кирпичной кладки.

	12. 
	Глина, их виды и свойства.

	13. 
	Процесс каменной кладки и способы ее  выполнения.

	14. 
	Строительные раство​ры, их виды, состав.

	15. 
	Технология  выполнения обычной  каменной  кладки  стен.

	16. 
	Технология выполнения армированной кладки стен.

	17. 
	Технология выполнения бутовой и бутобетонной кладки.

	18. 
	Технология выполнения каменной кладки стен с облицовкой.

	19. 
	Технология выполне​ния облегченной каменной кладки стен.

	20. 
	Технология выполнения  каменной кладки в зимнее время.

	«Столяр», «Плотник» 

	1. 
	Древесные материалы, способы обработки и подготовки.

	2. 
	Клеи, их виды, область применения.

	3. 
	Кровельные материалы, их виды, требова​ния к ним.

	4. 
	Материалы и изделия для устройства полов.

	5. 
	Материалы и изделия из древесины.

	6. 
	Отделочные материа​лы, их виды, требования   к ним.

	7. 
	Породы древесины, применяемые в строительстве.

	8. 
	Сборка конструкций из бревен и брусьев.

	9. 
	Строение дерева и древесины.

	10. 
	Тепло- и гидроизо​ляционные материалы, их виды.

	11. 
	Технология монтажа сборно-щитовых, каркасно-панельных жилых домов. 

	12. 
	Технология остекления оконных проемов зданий.

	13. 
	Технология установки наружных и внутренних дверных блоков в жилом кирпичном здании.

	14. 
	Технология установки оконных блоков в жилом кирпичном здании.

	15. 
	Технология устройства доща​тых полов.

	16. 
	Технология устройства полов из штучного паркета.

	17. 
	Технология устройства полов из паркетных до​сок, паркетных щитов, мозаичного паркета.

	18. 
	Требования к хранению, сушке,   антисептированию и огнезащитной обработке.

	19. 
	Физические и механические свойства древесины.

	«Маляр»

	1. 
	Грунтовочные и шпатлевочные составы.

	2. 
	Инструменты для подготовки поверхности и окрашивания.

	3. 
	Инструменты для подготовки поверхности и окрашивания.

	4. 
	Клас​сификация малярных составов.

	5. 
	Классификация материалов, применяемых при производстве малярных работ.

	6. 
	Краски водоразбавляемые и эмульсионные.

	7. 
	Материалы для оклеивания  поверхностей.

	8. 
	Материалы для подготовки поверх​ностей к отделочным работам.

	9. 
	Механизация окрасочных работ.

	10. 
	Минеральные вяжущие вещества и добавки к ним.

	11. 
	Назначение и виды малярной отделки.

	12. 
	Органические вяжущие вещества.

	13. 
	Основные свойства строительных материалов, способы их определения.

	14. 
	Пигменты и связующие для  малярных составов.

	15. 
	Подготовка и обработка поверхностей стен под окраску.

	16. 
	Технология окрашивания поверхностей внутри помещений водными окрасочными составами.

	17. 
	Технология окрашивания поверхностей внутри помещений неводными окрасочными составами.

	18. 
	Технология производства малярных работ при окраске фасадов зданий.

	19. 
	Технология производства обойных работ в строительстве.


	«Штукатур»

	1.
	Классификация материалов, применяемых при производстве отделочных работ.

	2.
	Основные свойства строительных материалов, способы их определения.

	3.
	Минеральные вяжущие вещества и добавки к ним.

	4.
	Органические вяжущие вещества.

	5.
	Виды, состав строительных растворов, применяемых в отделочных работах.

	6.
	Сухие растворные смеси.

	7.
	Растворы для зимних работ.

	8.
	Растворы для декоративных штукатурок.

	9.
	Материалы для облицовочных работ.

	10.
	Добавки к минеральным вяжущим.

	11.
	Технологическая последовательность выполнения улучшенной штукатурки.

	12.
	Порядок приготовления растворов, основные приемы и способы его нанесения.

	13.
	Устройство марок и маяков.

	14.
	Виды специальных штукатурок.

	15.
	Оштукатуривание откосов.

	16.
	Дефекты штукатурки. Контроль качества штукатурных работ.

	17.
	Назначение, виды и классификация штукатурок.

	18.
	Инструменты, приспособления для производства штукатурных работ.

	19.
	Механизация штукатурных работ.

	20.
	Технологическая последовательность выполнения высококачественной штукатурки.

	«Облицовщик-плиточник»

	1.
	Классификация материалов, применяемых при производстве отделочных работ.

	2.
	Основные свойства строительных материалов, способы их определения.

	3.
	Минеральные вяжущие вещества и добавки к ним.

	4.
	Органические вяжущие вещества.

	5.
	Виды, состав строительных растворов, применяемых в отделочных работах.

	6.
	Сухие растворные смеси.

	7.
	Материалы для облицовочных работ.

	8.
	Плиточные материалы.

	9.
	Синтетические материалы для облицовки стен и потолков.

	10.
	Полимерные изделия для покрытия полов.

	11.
	Общие сведения о плиточных работах.

	12.
	Инструменты, приспособления, инвентарь для плиточных работ.

	13.
	Подготовка поверхностей и плиток к работе.

	14.
	Приготовление растворов.

	15.
	Внутренняя облицовка поверхностей.

	16.
	Наружная облицовка поверхностей.

	17.
	Способы укладки керамической плитки.

	18.
	Требования к качеству плиточных работ.

	19.
	Дефекты, причины их возникновения и способы устранения.

	20.
	Технология настилки плит из природного камня.


ЗАДАЧИ к вступительному экзамену

по специальности «Промышленное и гражданское строительство»

	«Каменщик» 

	1. 
	Рассчитать необходимое количество газосиликатных блоков размером 598*398*249 для выкладывания наружной стены толщиной 39,8 см, длинной 4 м и высотой 3,5 м.

	2. 
	Рассчитать необходимое количество газосиликатных блоков размером 598*100*249 для выкладывания перегородочных стен толщиной 10 см, длинной 4,5 м и высотой 3,75м.

	3. 
	Рассчитать необходимое количество одинарного кирпича для выкладывания внутренней стены толщиной 380 см, высотой 2,5 м и длинной 3 м.

	4. 
	Рассчитать необходимое количество одинарного кирпича для выкладывания наружных стен толщиной 510 см, высотой 3,3 м и длинной 1,2м.  

	5. 
	Рассчитать необходимое количество одинарного кирпича для выкладывания перегородочных стен толщиной 120 см, высотой 2,6 м и длинной 4 м.

	6. 
	Рассчитать необходимое количество одинарного кирпича для выкладывания внутренней стены толщиной 380 см, высотой 2,5 м и длинной 3 м.

	7. 
	Рассчитать необходимое количество одинарного кирпича для выкладывания наружных стен толщиной 510 см, высотой 3,3 м и длинной      1,2 м.

	8. 
	Рассчитать необходимое количество одинарного кирпича для выкладывания внутренней стены толщиной 380 см, высотой 2,5 м и длинной 2,5 м.

	9. 
	Рассчитать необходимое количество полуторного кирпича для выкладывания наружной стены толщиной 510 см, длинной 2,5 м и высотой 3м.

	«Столяр», «Плотник» 

	1. 
	Какое количество паркетной доски размером 2200х138 необходима для настилки пола в помещении  размером 6,8х8,5м.

	2. 
	Какое количество штучного паркета размером  450х70 необходима для настилки пола в помещении  размером 5,33х7,88м.

	3. 
	Найти необходимый объем половой доски толщиной 27 мм для помещения размерами 3,75х5,55м.

	4. 
	Найти необходимый объем половой доски толщиной 32 мм для помещения размером 4,75х6,55м.

	5. 
	Сколько м3 доски потребуется для устройства опалубки, размер доски 6,0х0,15х0,025м, размер заливаемого фундамента 16х0,75х0,5м.

	6. 
	Сколько м3 доски потребуется для устройства опалубки, размер доски 4,5х0,12х0,025м, размер заливаемого фундамента 17х0,7х0,5м.

	«Маляр»

	1. 
	Дана поверхность под окраску, размер 8,0х10,5м. Поверхность окрашивается в один слой. Средний расход краски на 1м2 равен 0,19 кг. Сколько необходимо кг краски?

	2. 
	Дана поверхность под окраску, размер 9,0х13,5м. Поверхность окрашивается в два слоя. Средний расход краски на 1м2 равен 0,19 кг. Сколько необходимо кг краски?

	3. 
	Дана трубка обоев 10х0,5 м. Сколько трубок обоев необходимо, что бы оклеить помещение площадью 33 м2. Процент отхода обоев 5.

	4. 
	Дана трубка обоев 10х0,5м под окраску. Высота помещения 2,7 м. Сколько трубок обоев необходимо, что бы оклеить помещение площадью 23 м2. Найти процент отхода с одной трубки.

	5. 
	Дана трубка обоев 10х1,0 м. Сколько трубок обоев необходимо, что бы оклеить помещение площадью 38,35 м2.  Процент отхода обоев равен 3.

	6. 
	Дана трубка обоев 10х1,0м под окраску. Высота помещения 2,65 м. Сколько трубок обоев необходимо, что бы оклеить помещение площадью           35 м2. Найти процент отхода с одной трубки.

	«Облицовщик-плиточник»

	1.
	Какое количество плиток размером 300х300мм необходимо для настилки пола в помещении размером 3,6х4,8м.

	2.
	Какое количество плиток размером 450х450мм необходимо для настилки пола в помещении размером 4,5х5,0м.

	3.
	Какую площадь поверхности стены можно облицевать  из 150 штук керамических плиток размером 400х300мм.

	4.
	Какую площадь поверхности стены можно облицевать  из 60 штук керамических плиток размером 600х600мм.

	«Штукатур» 

	1.
	Какую площадь поверхности стены можно оштукатурить при толщине слоя штукатурки 20мм и наличии 2,5м3 раствора.

	2.
	Какую площадь поверхности стены можно оштукатурить при толщине слоя штукатурки 18мм и наличии 3,6м3 раствора.

	3.
	Сколько необходимо раствора (м3) при оштукатуривании поверхностей стен площадью 420м2 и толщине штукатурного слоя 20мм .

	4.
	Сколько необходимо раствора (м3) при оштукатуривании поверхностей стен площадью 350м2 и толщине штукатурного слоя 25мм .


